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	KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

	Falra szerelhető szobai légkondicionáló

Hűtő és fűtő modell (képes a ciklus megfordítására)

Beltéri egység

ASY9LSACW

ASY12LSACW

Kültéri egység 

AOY9LSAC

AOY12LSAC

EZT A KEZELÉSI KÉZIKÖNYVET TARTSA KÉZNÉL, HOGY KÉSŐBB IS ELOLVASHASSA.
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Beltéri egység modellszáma: ASY9LSACW

Kültéri egység modellszáma: AOY9LSAC

SPECIFIKÁCIÓK: 

	TÁPFESZÜLTSÉG
	230V, 50 Hz
	MAXIMÁLIS NYOMÁS
	

	HŰTÉS
	
	Szívó oldalon
	1,160 kPa

	Kapacitás 
	2,6 kW (min. 0,5, max. 3,6 kW
	nyomó oldal
	4,120 kPa

	Felvett teljesítmény
	0,68 kW (min.0,25, max. 1,35 kW)
	HŰTŐKÖZEG
	R4 10A  950 g

	Áram
	3,0 A
	BELTÉRI EGYS. MÉRET
	

	Energiafelh. hatékonys.
	3,82
	(H x  SZ x M)
	280/790/230 mm

	FŰTÉS
	
	Súly
	9,0 kg (nettó)

	kapacitás 
	3,6 kW (min 0,5, max. 6,0 kW
	KÜLTÉRI EGYS. MÉRET
	

	Teljesítmény-felvétel
	0,91 kW (min.0,25, max. 1,96 kW)
	(H x SZ x M)
	535 x 780 x 250 mm

	Áram
	4,0 A
	Súly
	33 kg (nettó)

	MAX. ÁRAMFELVÉTEL
	
	
	

	Hűtéskor
	6,0 A
	
	

	Fűtéskor
	8,5 A
	
	


Beltéri egység modellszáma: ASY12LSACW

Kültéri egység modellszáma: AOY12LSAC

SPECIFIKÁCIÓK: 

	TÁPFESZÜLTSÉG
	230V, 50 Hz
	MAXIMÁLIS NYOMÁS
	

	HŰTÉS
	
	Szívó oldalon
	1,160 kPa

	Kapacitás 
	3,5 kW (min. 0,9, max. 4,2 kW
	nyomó oldal
	4,120 kPa

	Felvett teljesítmény
	1,03 kW (min.0,25, max. 1,61 kW)
	HŰTŐKÖZEG
	R4 10A  1100 g

	Áram
	4,6 A
	BELTÉRI EGYS. MÉRET
	

	Energiafelh. hatékonys.
	3,40
	(H x  SZ x M)
	280/790/230 mm

	FŰTÉS
	
	Súly
	9,0 kg (nettó)

	kapacitás 
	4,8 kW (min 0,9, max. 6,6 kW
	KÜLTÉRI EGYS. MÉRET
	

	Teljesítmény-felvétel
	1,33 kW (min.0,5, max. 2,3 kW)
	(H x SZ x M)
	535 x 780 x 250 mm

	Áram
	5,8 A
	Súly
	34 kg (nettó)

	MAX. ÁRAMFELVÉTEL
	
	
	

	Hűtéskor
	7,0 A
	
	

	Fűtéskor
	10,0 A
	
	


EC megfeleltetési nyilatkozat

Fujitsu General (Euro) GmbH

Wertstraße 20, D-40549 Düsseldorf, Német Szövetségi Köztársaság
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Kizárólagos felelősséggel kijelenti, hogy az alábbi légkondicionáló modelljei
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melyekre a jelen nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek az alábbi szabványoknak:

A fenti szabványoknak megfeleltetés folytán a hivatkozott termékek megfelelnek az alább felsorolt direktívák kikötéseinek: 

a) Az EC 73/23/EEC számú Tanácsi Direktíva


b) b) az EC 89/336/EEC számú Tanácsi Direktíva

Kiadás helye: 


Német Szövetségi Köztársaság

A meghatalmazott beosztása:  Vezérigazgató

Kibocsátás dátuma:

2003. február 14.
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A nyilatkozat referenciája:

Aláírásra jogosult:
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	Vigyázat!
· Ne próbálkozzon azzal, hogy maga telepíti ezt a légkondicionálót.

· A berendezés nem tartalmaz olyan alkatrészt, melyet a felhasználó szervizelhetne. Mindig hívja ki a meghatalmazott szervizt, ha javítani kell.

· Költözködéskor hívja ki a meghatalmazott szervizt a le- és felszereléshez.

· Ne maradjon hosszabb ideig közvetlenül a hűtött légáram útjában mert meghűlhet.

· Se ujjait, se egyéb tárgyakat ne dugjon be a kifúvó vagy beszívó nyílások rácsozatába.

· Ne indítsa el és ne állítsa le a légkondicionálót úgy, hogy hálózati vezetékét húzza ki.

· Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a hálózati vezeték.

· Üzemzavar esetén (égett szag, stb.) azonnal állítsa le a működést, húzza ki a hálózati dugót, és hívja ki a meghatalmazott szerviz személyzetét.

· Amennyiben a berendezés hálózati vezetéke megsérülhet, azt csak meghatalmazott szervizszemélyzet cserélheti, mivel különleges szerszámok és előírt vezeték szükséges hozzá.
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	Figyelem!
· Használat során esetenként szellőztessen.

· Ne irányítsa a légáramlást tűzhelyre vagy fűtőberendezésre.

· Ne másszon a légkondicionálóra, és ne helyezzen rá tárgyakat.

· Ne akasszon a beltéri egységre tárgyakat.

· Ne helyezzen virágvázát vagy vizes edényt a légkondicionáló tetejére.

· Ne tegye ki közvetlenül víznek a légkondicionálót.

· Ne feszüljön meg a hálózati vezeték.

· Kapcsolja ki a feszültségforrást, ha nem akarja a berendezést hosszabb ideig használni.

· Ellenőrizze, nem sérült-e a berendezés tartószerkezete.

· Ne helyezzen se állatot, se növényt a légáramlás útjába.

· Ne igya meg a légkondicionálóból kicsepegő vizet.

· Ne használja olyan helyiségekben, ahol élelmiszert, növényt vagy állatot, precíziós műszereket vagy műtárgyakat tárolnak.

· A csatlakozó szelepek fűtés közben felforrósodhatnak, óvatosan nyúljon hozzá.

· Ne nyomja meg túl erősen a radiátorbordákat.

· Csak felszerelt légszűrővel üzemeltesse.

· Ne torlaszolja el vagy ne fedje el a beszívó rácsot és a kifúvó nyílást.

· Ügyeljen arra, hogy minden fajta elektromos berendezés legalább 1 m-re legyen a beltéri, illetve a kültéri egységtől.

· Kerülje a légkondicionáló felszerelését tűzhely vagy egyéb fűtőberendezés közelében.

· Mikor a bel- és kültéri egységet telepíti, tegyen óvintézkedéseket, mellyel megakadályozza, hogy gyerekek férjenek hozzá.

· Ne használjon gyúlékony gázt a légkondicionáló közelében.
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JELLEMZŐI ÉS FUNKCIÓI


Inverter
A működés kezdetén nagy teljesítményt használ a berendezés, hogy a szobát gyorsan felfűtse a kívánt hőmérsékletre. Ezt követően a berendezés automatikusan kisteljesítményű beállításra kapcsol, mely gazdaságosabb és komfortosabb működést nyújt.

Csőkígyó kiszárítási művelet
A beltéri egység kiszárítható, ha megnyomja a „COIL DRY” (csőkígyó kiszárítás) gombot a távvezérlőn, ezzel elkerülheti, hogy bepenészedjen, és így lehet korlátozni a baktériumok elszaporodását.

Automatikus átkapcsolás
Az üzemmód (hűtés, szárítás, fűtés) automatikusan kapcsol át, hogy a beállított hőmérséklet fennmaradjon, és ezt a hőmérsékletet mindig állandó értéken tartja a berendezés.

Elalvási késleltetés
Amikor fűtés során a „SLEEP” (elalvás) gombot megnyomja, a légkondicionáló termosztát hőmérséklet-beállítása fokozatosan csökken a működés közben; hűtés üzemmódban a termosztát hőmérséklet-beállítása fokozatosan nő a működés közben. Mikor a beállított időt eléri, a berendezés automatikusan kikapcsol.

Vezeték nélküli távvezérlő
A vezeték nélküli távvezérlővel kényelmesen szabályozható a légkondicionáló működése. 

Legyezés üzemmód
A légáramlást terelő zsaluzat automatikusan fel-le legyez, ezért a levegő a szoba minden sarkába elér.

Eltávolítható nyitott panel
A beltéri egység nyitott panelje a könnyebb tisztítás és karbantartás érdekében eltávolítható.

Penészálló szűrő
A légszűrőt olyan vegyszerrel kezelték, hogy ellenálljon a penész terjedésének, így lehetővé teszi a tisztább használatot és könnyebb ápolást.

Szupercsendes üzem
Amikor a FAN CONTROL (ventilátorvezérlés) gombot a QUIET (csendes) üzemmódra állítják, a berendezés egészen halkan kezd működni, a beltéri egység légáramlása kisebb sebességű lesz, ezzel biztosítva a csendesebb működést.

Légtisztító szűrő (opcionális)
Az opcionális légtisztító szűrő (modellszáma UTR-FA11-1) elektrosztatikus elven tisztítja meg a levegőt a finom részecskéktől, pl. a dohányfüsttől és a virágportól.

AZ ALKATRÉSZEK NEVE

	
	1. ábra: Beltéri egység
	
	
	
	6. ábra: Távvezérlő egység
	
	

	
	(1) A működtetésvezérlő panel (2. ábra) 

(2) MANUAL AUTO gomb


	
	
	
	(22) SLEEP (alvás) gomb

(23) MASTER CONTROL (fő vezérlő) gomb

(24) SET TEMP ((/()(hőmérséklet-beállítás) gomb

(25) COIL DRY (Csőkígyó szárítás) gomb

(26)Jeladó

(27) OFF TIMER (kikapcsolási késleltetés) gomb

(28) ON TIMER (bekapcsolási késleltetés) gomb

(29) SET TIMER (késleltetés beállítás) gomb

(30) CANCEL TIMER (késleltetés visszavonás) gomb
(31) FAN  CONTROL (ventilátor vezérlés) gomb

(32) START/STOP gomb

(33) AIR FLOW DIRECTION (légáramlás iránya) gomb

(34) SWING (legyezés) gomb

(35) ACL gomb

(36) TEST RUN (Próbajáratás) gomb

· Ez a gomb akkor használatos, amikor a légkondicionálót telepítik, de használata normál körülmények között tilos, mivel hatására a légkondicionáló termosztátja helytelenül működik.

· Ha normál üzem során nyomják meg ezt a gombot, a berendezés teszt üzemmódba kapcsol, és a beltéri egység működésjelző és késleltetés-jelző lámpája egyszerre kezd villogni.

· Ha le akarja állítani a teszt üzemmódot, nyomja meg a START/STOP gombot, ezzel leállítja a légkondicionálót is.


	
	

	
	
	
	
	
	· 
	
	

	
	
	
	
	
	· 
	
	

	
	(3) Jelző (3. ábra)

(4) A távvezérlés jel vevője

(5) Működésjelző lámpa (vörös)

(6) Késleltetés-jelző lámpa (zöld)

· Amennyiben a késleltetés-jelző lámpa (TIMER) a késleltetés futása közben villog, ez azt jelzi, hogy a késleltetés beállításával valami hiba történt (ld. az  

(7) SUPER QUIET (Csendes) jelzőlámpa (zöld)

(8) COIL DRY (Csőkígyó szárítás) jelzőlámpa (narancs)


	
	
	
	· 
	
	

	
	
	
	
	
	· 
	
	

	
	
	
	
	
	· 
	
	

	
	
	
	
	
	· 
	
	

	
	
	
	
	
	· 
	
	

	
	
	 
	
	
	· 
	
	

	
	
	
	
	
	· 
	
	

	
	
	
	
	
	· 
	
	

	
	(9) Beszívó rács

(10) Nyitott panel (4. ábra)

(11) Légszűrő

(12) Légáramlás-terelő zsalu

(13) Jobbra-balra terelő zsalu (a légáramlás-terelő zsalu mögött)

(14) Lefolyótömlő

(15) Hálózati csatlakozó dugó

(16) Hálózati csatlakozó vezeték

(17) Légtisztító szűrő (opcionális


	
	
	
	· 
	
	

	
	
	
	
	
	· 
	
	

	
	
	
	
	
	· 
	
	

	
	
	
	
	
	· 
	
	

	
	
	
	
	
	· 
	
	

	
	
	
	
	
	(37) Távvezérlő kijelzője (7. ábra)

(38) Adásjelző

(39) Üzemmód kijelző

(40) Késleltetés üzemmód kijelzője

       Kikapcsolási késleltetés jele:( 
       Bekapcsolási késleltetés jele: |
       Elalvási késleltetés jele: (
(41) Ventilátor-sebesség kijelző

(42) Hőmérséklet és idő kijelző

      Ez a hőmérséklet-beállítást írja ki. Ennek ellenére, amikor a késleltetést beállítják, a késleltetést írja ki (a hőmérséklet-beállítás a késleltetés-beállítás után ismét megjelenik).

(43) COIL DRY Csőkígyó szárítás kijelző

(44) SWING (legyezés) kijelző


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5. ábra: Beltéri egység
(18) Beszívó nyílás

(19) Kifúvó nyílás

(20) Csövezés

(21) Leeresztő nyílás (alul)


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Refer t 
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ELŐKSZÜLETEK

	Kapcsolja be a hálózati feszültséget
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 VIGYÁZAT!

	1
	Csatlakoztassa a hálózati dugót (1. ábra (15))  falialjzatba, közvetlen bekötés esetén pedig kapcsolja be a kisautomatát. 
	
	· Ügyeljen arra, hogy a gyermekek véletlenül se nyeljék le az elemeket.

· Amikor hosszú ideig nem használja a távvezérlő egységet, vegye ki az elemeket, elkerülve, hogy az esetleges szivárgás tönkretegye a készüléket. 

· Ha a telepből kiszivárgó folyadék bőrére, szemébe, szájába kerül, azonnal mossa le bőséges vízzel, és kérjen tanácsot orvosától.

· A kimerült elemeket azonnal el kell távolítani és előírásszerűen kell szemétbe helyezni, vagy egy telepgyűjtő helyre, vagy megfelelő hulladékudvarba.

· Ne próbálja meg a szárazelemek újratöltését.

	Rakjon be elemeket R03/LR03 x 2)
	
	

	1
	Nyomja meg és csúsztassa le a hátoldali teleptartó rekesz fedelét, és nyissa ki.

Ha megnyomja a ( jelzést, a nyílfej irányába tolja el. 
	
	

	2
	Rakja be az elemeket. Ügyeljen arra, hogy a polaritást (+/-) betartsa.
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	3
	Zárja be a teleptartó fedelét
	
	
	

	A távvezérlő használata
	
	Soha ne használjon vegyesen új és használt, ill. különböző típusú elemeket. 

Az elemek normál használat mellett kb. 1 évig tartanak. Ha a távvezérlő hatótávolsága nyilvánvalóan csökken, cserélje ki az elemeket, és nyomja meg az ACL gombot egy golyóstoll hegyével, vagy más hegyes tárggyal.

	· A távvezérlőnek rá kell mutatnia a jelvevőre (1. ábra (4)), hogy helyesen működjön.

· Hatótávolsága kb. 7 méter.

· Mikor a légkondicionáló valamilyen jelet megfelelően vesz, hangjelzés hallatszik.

· Ha elmarad a hantjelzés, ismét nyomja meg a távvezérlő gombját.
	
	


MŰKÖDTETÉS

	Üzemmód kiválasztás
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Példa: Fűtésre állítva

	1
	Nyomja meg a START/STOP gombot (6. ábra (32)).

A beltéri egység működésjelző lámpája (vörös) világítani kezd (3. ábra (5)). A légkondicionáló működése elindul.
	
	

	2
	Nyomja meg a MASTER CONTROL (fővezérlő) gombot (6. ábra (23)), és válassza a kívánt üzemmódot.

A gomb minden megnyomásakor változik az üzemmód, a következő sorrendben.
	
	

	
	( AUTO ( COOL (hűtés) (DRY (szárítás) –

HEAT (fűtés) ( FAN (ventilátor)
	
	

	
	Kb. 3 másodperccel később a teljes kijelző újra megjelenik.
	
	


	A termosztát beállítása
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Példa: 26°C-ra állítva 

	Nyomja meg a SET TEMP (hőmérséklet-beállítás) gombot (6. ábra (24)). 
( : Ha ezt nyomja meg, akkor felfelé léptet a termosztát beállítása

(: Ha ezt nyomja meg, akkor lefelé léptet a termosztát beállítása
	
	

	· A termosztát beállítási tartománya:
	
	

	
	AUTO …………………………….18-30°C

Fűtés ……………………………. 16-30°C

Fűtés/szárítás……………………18-30°C
	
	

	A termosztát nem használható a szobahőmérséklet állítására ventilátor üzemmódban (a hőmérséklet nem is jelenik meg a távvezérlő kijelzőjén).

Kb. 3 másodperccel később a teljes kijelző megjelenik. 
	
	

	A termosztát beállítását nem szabad szabványos értéknek tekinteni, ez némileg eltérhet a tényleges szobahőmérséklettől.
	
	

	
	
	

	A ventilátor-sebesség beállítása
	
	

	Nyomja meg a FAN CONTROL (ventilátor-vezérlés) gombot (6. ábra (31)). Mindannyiszor, amikor a gombot megnyomja, a ventilátor sebessége a következő sorrendben változik:
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Példa: AUTO üzemmódba állítva

	( AUTO ( NAGY–> KÖZEPES ( ALACSONY ( CSENDES
	
	

	Kb. 3 másodperccel később ismét megjelenik a teljes kijelző.

Amikor AUTO állásban áll:  
	
	

	Fűtés:
	A ventilátor úgy működik, hogy optimálisan keringetett levegőt. Ennek ellenére a ventilátor igen alacsony fordulatszámon működik, amikor a beltéri egységből kibocsátott hőmérséklete alacsony.
	
	

	Hűtés:
	Amint a szobahőmérséklet megközelíti a termosztát beállítását, a ventilátor lelassul.
	
	

	Ventilátor 
	A ventilátor váltakozva be- és kikapcsol. Amikor bekapcsol, akkor kis fordulatszámon működik.

A ventilátor ugyancsak igen lassan forog figyelő üzemmódban, valamint a fűtés kezdetén.
	
	

	Csendes üzemmódra állítva:
Megkezdődik a szupercsendes működés. A beltéri egység légáramlása a csendesebb működés érdekében csökkenni fog.

· A szupercsendes működést szárítás üzemmódban nem lehet használni. (Ugyanez vonatkozik arra, amikor szárítás üzemmódot választanak ki automatikus üzem közben.

· Szupercsendes működés során a hűtési és fűtési teljesítmény némileg csökken.
	
	


A működés beállítása
	Nyomja meg a START/STOP gombot.

A működésjelző lámpa (vörös) (3. ábra (5)) kialszik.
	
	


	Néhány szó az automatikus átkapcsolási műveletről
	
	

	AUTO:
	· Amikor először választja ki az AUTO CHANGEOVER (automatikus átkapcsolás) működést, a ventilátor kb. 1 percig igen lassú fordulatszámon működik, ezalatt a berendezés beméri a szoba feltételeit, és kiválasztja a megfelelő üzemmódot.

Amennyiben a termosztát beállítása és a tényleges szobahőmérséklet közötti különbség +2°C-nál nagyobb, ( akkor hűtési vagy szárítási műveletbe kezd.

Amennyiben a termosztát beállítása és a tényleges szobahőmérséklet közötti különbség ±2°C-on belül van ( figyelő (monitor) üzem kezdődik. Amennyiben a termosztát beállítása és a tényleges szobahőmérséklet közötti különbség több mint -2°C ( fűtési művelet kezdődik. 

· Amikor a légkondicionáló a szoba hőmérsékletét közel a termosztát beállításáig hozta fel, akkor figyelés üzemmódba kezd. Figyelés üzemmódban a ventilátor igen alacsony fordulatszámon működik. Amennyiben a szoba hőmérséklete ezt követően változik, a légkondicionáló ismételten kiválasztja a megfelelő üzemmódot (fűtés, hűtés) azért, hogy beálljon a termosztáton megadott hőmérséklet.

(A figyelés üzemmód tartománya ±2°C-kal tér el a termosztát beállításától).

· Amennyiben a berendezés által automatikusan kiválasztott üzemmód nem az, ami Önnek megfelel, válassza ki valamelyik üzemmódot (fűtés, hűtés, szárítás, ventilátor).
	 


	Néhány szó az üzemmódokról
	
	

	Fűtés
	· Ez használatos a szoba felmelegítésére.

Amikor fűtés üzemmódot választ ki, a ventilátor igen lassú fordulatszámmal forog kb. 3-5 percig, ezután átkapcsol a kiválasztott ventilátor-beállításra. Ez az időszak arra szükséges, hogy lehetővé tegye a beltéri egység felmelegedését a teljes üzem kezdete előtt.

Amikor a szobahőmérséklet igen alacsony, zúzmara keletkezhet a kültéri egységen, és teljesítménye csökkenhet. Az említett zúzmara eltávolítása érdekében a berendezés időről időre automatikus leolvasztási ciklusba kezd. Az automatikus leolvasztási művelet közben a vörös működésjelző lámpa villog, és a fűtési művelet megszakad.
	Fűtés üzemmód közben: 

Állítsa a termosztátot olyan hőmérsékletre, mely a szoba pillanatnyi hőmérsékleténél magasabb. A fűtés üzemmód nem kapcsol be, ha a termosztát alacsonyabbra van állítva, mint a tényleges szobahőmérséklet. 

Hűtés/szárítás üzemmód közben:
Állítsa a termosztátot olyan hőmérsékletre, mely a pillanatnyi szobahőmérsékletnél alacsonyabb. A fűtő és szárító üzemmód nem működik, ha a termosztát magasabbra van állítva a szoba tényleges hőmérsékleténél (hűtés üzemmódban egyedül a ventilátor működik).

Ventilátor üzemmód során:
Nem lehet használni a berendezést arra, hogy hűtse vagy fűtse a szobát.

	Hűtés
	· A szoba lehűtésére használatos.
	

	Szárítás
	· Ez használatos kíméletes fűtésre, miközben páramentesíti a szobát.

· Nem lehet fűteni a szobát szárítás üzemmód közben.

· Szárítás üzemmódban a berendezés igen kis sebességgel működik; annak érdekében, hogy beállítsa a szoba páratartalmát, a beltéri egység ventilátora időről időre le is állhat. A szoba páratartalmának beállításakor a ventilátor néha igen alacsony fordulatszámon üzemel.

· A ventilátor sebessége nem változtatható manuálisan, ha egyszer bekapcsolták a szárítás üzemmódot.
	

	Ventilátor 
	· Ez használatos arra, hogy keringesse a szobában a levegőt.
	


A KÉSLELTETÉS MŰKÖDÉSE

	A kikapcsolási késleltetés használata
	
	

	1
	Nyomja meg a START/STOP gombot (6. ábra (32)).

Amennyiben a berendezés már üzemel, folytassa a 2. lépéstől.

 A beltéri egység működésjelző lámpája (vörös) (3. ábra (5)) világítani fog.
	
	A késleltetés visszavonása
Nyomja meg a CANCEL TIMER (késleltetés visszavonás) gombot. 

A késleltetés beállításának megváltoztatása
Nyomja meg szükség szerint az ON TIMER (bekapcsolási késleltetés)  vagy OFF TIMER (kikapcsolási késleltetés) gombot. Hajtsa végre a használatról szóló rész 2. és 3. lépését. 

A légkondicionáló működésének leállítása késleltetés közben 
Nyomja meg a START/STOP gombot. 

A működési feltételek megváltoztatása
Ha meg akarja változtatni a működési feltételeket (üzemmód, ventilátor-sebesség, termosztát beállítás), miután végrehajtotta a késleltetés beállítását, várjon addig, míg a teljes kijelző ismét megjelenik, utána nyomja meg a megfelelő gombokat, hogy megváltoztathassa a kívánt működési feltételt. 

 

	2
	Nyomja meg az OFF TIMER (kikapcsolási késleltetés) gombot. (6. ábra (27)), hogy ki tudja választani a kívánt időpontokat.

Nyomja meg a kikapcsolási késleltetés gombot, ha át akar kapcsolni hőmérséklet-kijelzésről a késleltetés kijelzésére. 

Mindannyiszor, amikor a gombot megnyomja, az idő a következő sorrendben változik:
	
	

	
	( 0,5(1,0(1,5(2,0…(3,0(3,5(10 (11 (12 (óra)
	
	

	
	Addig állítsa az időt, amíg a távvezérlő kijelzőjén a kikapcsolási késleltetés jelzés ([image: image11.png]@0



) villog (a villogás kb. 35 másodpercig tart. 
	
	

	3
	Nyomja meg a SET (beállítás) gombot (6. ábra (29)), ha be akarja kapcsolni a kikapcsolási késleltetés [image: image12.png]@0



működését.

A kikapcsolási késleltetés jelzés  jelenik meg a távvezérlő kijelzőjén.

A beltéri egység késleltetés-jelző (zöld) jelzőlámpája világítani fog.

Ez nem használható, miközben a bekapcsolási késleltetés működik. 
	
	

	A bekapcsolási késleltetés használata
	
	

	1
	Nyomja meg a START/STOP gombot (6. ábra (32)).

)Amennyiben a berendezés már üzemel, folytassa a 2. lépéstől).
	
	A késleltetés visszavonása
Nyomja meg a CANCEL TIMER (késleltetés visszavonás) gombot. 

A késleltetés beállításának megváltoztatása
Nyomja meg szükség szerint az ON TIMER (bekapcsolási késleltetés)  vagy OFF TIMER (kikapcsolási késleltetés) gombot. Hajtsa végre a használatról szóló rész 2. és 3. lépését. 

A légkondicionáló működésének leállítása késleltetés közben 
Nyomja meg a START/STOP gombot. 

A működési feltételek megváltoztatása
Ha meg akarja változtatni a működési feltételeket (üzemmód, ventilátor-sebesség, termosztát beállítás), miután végrehajtotta a késleltetés beállítását, várjon addig, míg a teljes kijelző ismét megjelenik, utána nyomja meg a megfelelő gombokat, hogy megváltoztathassa a kívánt működési feltételt. 



	2
	Nyomja meg az ON TIMER (bekapcsolási késleltetés) gombot. (6. ábra (28)), ha be akarja állítani a kívánt időpontokat.

Amikor az ON TIMER (bekapcsolási késleltetés) gombot megnyomja, mindannyiszor átvált a kijelző hőmérséklet-kijelzésről a késleltetés kijelzésére. 

Mindig, amikor ismét megnyomja a gombot, az idő a következő sorrendben változik:
	
	

	
	(6,0(6,5(7,0…5,0(5,5(10,(11(12 óra… … …

( 0,5(1,0(5,0(5,5
Állítsa az időpontot, amíg a távvezérlő kijelzőjén a bekapcsolási késleltetés jelzés, [image: image13.png]O |



 villog (a villogás kb. 30 másodpercig tart. 
	
	

	
	
	
	

	3
	Nyomja meg a SET (beállítás) gombot (6. ábra (29)), ha be akarja kapcsolni a bekapcsolási késleltetés működését.

A bekapcsolási késleltetés jelzés, [image: image14.png]O |



 jelenik meg a távvezérlő kijelzőjén.

A beltéri egység késleltetés-jelző (zöld) jelzőlámpája világítani fog.

Ez nem használható, miközben a bekapcsolási késleltetés működik. 
	
	


AZ ELALVÁSI KÉSLELTETÉS MŰKÖDÉSE

A többi késleltetési funkciótól eltérően az elalvási késleltetés (SLEEP) használatos azon idő hosszának beállítására, melynek elteltével a légkondicionáló működése leáll. 

	Az elalvási késleltetés használata
	
	

	A légkondicionáló működő vagy álló állapotában nyomja meg a SLÉEP (elalvás) gombot (6. ábra (22)).
A távvezérlő kijelzőjén világítani kezd az elalvási késleltetés jel ([image: image15.png]


). A [image: image16.png]


jel megjelenését követően 3 másodpercen belül megváltoztatható az időpont, a SLEEP gomb ismételt megnyomásával.

Mindannyiszor, amikor a gombot megnyomja, az idő a következő sorrendben változik:

1,0(2,0(3,0(5,0(7,0(9,0 (óra)

  -------------------(nullázás)------------------

Kb. 3 másodperccel később a teljes kijelző ismét megjelenik.

A beltéri egység működésjelző (vörös) lámpája) (3. ábra (5)), valamint a késleltetés-jelző (zöld) lámpája (3. ábra (6)) világítani fog.


	
	A késleltetés visszavonása
Nyomja meg a CANCEL TIMER (késleltetés visszavonás) gombot. 

A légkondicionáló leállítása késleltetés működése közben
Nyomja meg a START/STOP gombot.. 



	A késleltetés beállításának megváltoztatása
	
	

	Nyomja meg egyszer a SLEEP (elalvás) gombot, hogy kiírassa az utoljára beállított időpontot.

Nyomja meg ismét a SLEEP gombot, akkor meg tudja változtatni az időpontot.

Minden egyes megnyomáskor a  beállított időpont a következő sorrendben változik (változás a legutoljára beállított időhöz képest)

1,0(2,0(3,0(5,0(7,0(9,0 (óra)

-------------------(nullázás)------------------


Néhány szó az elalvási késleltetésről
Annak érdekében, hogy elkerülje a felhevülést vagy kihűlést alvás közben, az elalvási késleltetés funkciója automatikusan módosítja a termosztát beállítását a beállított idővel összhangban. Amikor az idő letelt, a légkondicionáló teljesen leáll.

	Fűtés üzemmódban:
Mikor az elalvási késleltetés be van kapcsolva, a termosztát beállítása 30 percenként automatikusan 1°C-kal csökken. Mikor a termosztát összesen 4°C-kal alacsonyabbra állt, akkor ez a beállítás fennmarad a beállított idő elteltéig, amikor a légkondicionáló automatikusan kikapcsol.
	Hűtés/szárítás közben:
Mikor az elalvási késleltetés be van kapcsolva, a termosztát beállítása 60 percenként automatikusan 1°C-kal nő. Mikor a termosztát összesen 2°C-kal felfelé léptet, ez a beállítás megmarad a beállított idő elteltéig, amikor a légkondicionáló automatikusan kikapcsol.
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Az elalvási késleltetés beállítása
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Elalvási késleltetés beállítása


A késleltetés idejének nyugtázása
Ha nyugtázni akarja az egyes késleltetések időpontját, nyomja meg a SET (beállítás) gombot, mikor beállítja a bekapcsolási késleltetést, a kikapcsolási késleltetést vagy az elalvási késleltetést (vagy miközben ezek a késleltetések már folynak). Mikor a beállítás (SET) gombot megnyomja, a kijelző átvált időkijelzésről hőmérséklet kijelzésre. A pillanatnyilag beállított késleltetés fennmaradó ideje 5 másodpercre kiíródik, majd a kijelzés visszatér a normál hőmérsékletre.

A LÉGÁRAMLÁS IRÁNYÁNAK ÁLLÍTÁSA

A légáramlás függőleges (fel-le) irányát a távvezérlő AIR FLOW DIRECITON (légáramlási irány) gombjának megnyomásával lehet állítani. Vízszintesen (jobbra-balra) manuálisan lehet állítani úgy, hogy elfordítjuk a terelőzsalut. 

Amikor vízszintes légáramlást módosítunk, el kell indítani a légkondicionálót, és ügyelni kell arra, hogy a függőleges légáramlás lapátjai előbb megálljanak.

	A levegő függőleges irányának beállítása
	
	[image: image19.png]


 VIGYÁZAT!

	Nyomja meg az AIR FLOW DIRECTION (légáramlási irány) gombot (6. ábra (33)). Mindannyiszor, amikor a gombot megnyomja, a következő sorrendben változik a kifújt levegő iránya:

[image: image20.png]




	
	· Soha ne dugja be sem az ujját, sem idegen tárgyakat a belépő/kilépő nyílásokba, mert a belső ventilátor nagy fordulatszámmal forog és sérülést okozhat



	A légáramlási irány beállítási típusai: 

(((: hűtés/szárítás üzem-módban

((((: fűtés üzemmódban

A távvezérlő egység kijelzője nem változik.
	[image: image21.png]



	
	· Mindig a távvezérlő légáramlás irány beállító gombját használja a függőleges légáramlás zsaluinak állítására. Ha megkísérli ezek manuális elfordítását, üzemzavarhoz vezet. Ilyenkor állítsa meg a működést és indítsa újra a berendezést. A zsaluknak ekkor jó pozícióban kell megkezdeniük a működést.

· A hűtési és szárítási működés közben ne állítsa a légáramlás-terelő zsalukat hosszabb ideig a 4-7 fűtési tartományba, mivel vízgőz csapódhat le a lapátok kilépő élén, és vízcsepp csepeghet ki a légkondicionálóból. Hűtés és szárítás üzemmódban – amennyiben a légáramlás terelő csappantyúkat több mint 30 percig a fűtési tartományban hagyja, azok automatikusan  visszatérnek a 3. pozícióba. 

· Ha olyan szobában használja, ahol gyerekek, betegek vagy idős emberek vannak, a levegő irányát és a szoba hőmérsékletét alaposan fontolja meg, amikor beállítást végez.

	· A levegő kifúvási irányának beállítását a fent bemutatott tartományokon belül végezze.

· A függőleges légáramlás iránya automatikusan a bemutatottak szerint áll be, a kiválasztott működési móddal összhangban.

Hűtés/szárítás üzemmód: vízszintes légáramlás (
      Fűtés üzemmód: lefelé áramlás 7

· Automatikus üzemben a működés kezdetének első percében a légáramlás vízszintes lesz; a levegő áramlási iránya ez idő alatt nem állítható.
	
	

	Balra-jobbra fújás beállítása
	
	

	Állítsa át a jobbra-balra terelő lapátokat.

· Fordítsa el a jobbra-balra terelő lapátokat úgy, hogy a kívánt irányba tereljék a levegőt.
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	[image: image23.png]


 VIGYÁZAT!

· Amikor jobbra/balra állítja a terelőlapátokat, először le kell állítani a légkondicionálót, és meg kell győződni arról, hogy tökéletesen leáll, mielőtt irányt váltana.

 


LEGYEZŐ ÜZEMMÓD

Indítsa el a légkondicionálót, mielőtt ezt a műveletet végrehajtja.

	Legyezés üzemmód bekapcsolása
	
	


Nyomja meg a SWING (legyezés) gombot (6. ábra (34)).
A legyezés kijelző (7. ábra (44)) megjelenik. Ebben az üzemmódban a légáramlás-terelő zsaluzat automatikusan leng. Így felfelé és lefelé is automatikusan irányítja a légáramlást.

	A legyezési művelet leállítása
	
	


Ismét nyomja meg a SWING (legyezés) gombot (6. ábra (34)).
A legyezés kijelző (7. ábra (44)) eltűnik. A légáramlás iránya visszatér a legyezés előtti beállításra.

	Néhány szó a legyezési műveletről
	
	


Hűtés/szárítás üzemmód: legyez az (  és ( pozíció között.

Fűtés üzemmód: legyez a ( és (pozíció között

· A legyezés működése ideiglenesen megállhat, amikor a légkondicionáló ventilátora nem forog, vagy igen alacsony fordulatszámon működik.

A HŰTŐKÍGYÓ KISZÁRÍTÁSI MŰVELETE

A beltéri egység kiszárítható, ha a távvezérlő COIL DRY gombját megnyomja, így elkerülhető, hogy bepenészedjen, és a baktériumok elszaporodása is korlátozható.

A hűtőkígyó szárítási művelete 20 percig tart a gomb megnyomása után, és befejezése automatikus.

	A hűtőkígyó kiszárítási művelet bekapcsolása
	
	


Üzem közben, vagy ha leállt, nyomja meg a COIL DRY gombot. A COIL DRY kijelző (7ábra, (43)) megjelenik, 20 perc elteltével pedig eltűnik.

	A hűtőkígyó szárítási művelet visszavonása
	
	


A hűtőkígyó szárítási művelet közben nyomja meg a START/STOP gombot. A COIL DRY kijlező (7. ábra (43)) eltűnik. A művelet ekkor leáll.

Néhány szó a hűtőkígyó kiszárítási műveletről
· A hűtőkígyó kiszárítási művelet közben ismét megnyomva a COIL DRDY gombot, akkor a COIL DRY művelet elölről kezdhető.

· A hűtőkígyó kiszárítási művelet nem tud megszabadítani a meglévő penésztől vagy baktériumtól, és nincs sterilizáló hatása sem.

MANUÁLISAN BEKAPCSOLT AUTOMATIKUS ÜZEM

Használja a MANUAL AUTO (manuálisan bekapcsolt automatikus üzem) üzemmódot, ha a távvezérlő elveszett, vagy más  ok miatt használhatatlanná vált.

	Hogyan kell használni a főberendezés kezelőszerveit?
	
	· Amikor a légkondicionálót a főberendezés kezelőszerveivel üzemelteti, akkor ugyanolyan üzemmódban fog működni, mint amikor a távvezérlőn AUTO üzemmódot választott (ld. ott).

· A kiválasztott ventilátorsebesség „AUTO” lesz, a termosztát beállítása pedig normál (24°C).

	A főberendezés vezérlő paneljén nyomja meg a MANUAL AUTO gombot (2. ábra (2)). 

Ha le akarja állítani a működést, ismét nyomja meg a MANUAL AUTO gombot (a kezelőszervek a nyitott panelen helyezkednek el).
	
	


ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

	[image: image24.png]


VIGYÁZAT!
	· A légkondicionálót tisztítás előtt feltétlenül kapcsolja ki, és húzza ki a hálózati vezetéket. 

· Ügyeljen arra, hogy a nyitott panel (1. ábra (10)) fixen a helyén legyen.

· Amikor a légszűrőket kiveszi és visszahelyezi, ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá a hőcserélőhöz, mert az sérülést okozhat. 

	A nyitott panel tisztítása
	
	

	1
	A nyitott panel eltávolítása

(1) Helyezze a kezét a nyílhegy jelzésre, húzza ki derékszögben a nyitott panelt maga felé, majd nyissa ki.

(2) Emelje fel a nyitott panelt és távolítsa el

(3) Ugyanilyen sorrendben az (1) és (2) pont szerint vegye le a másik oldal nyitott paneljét.
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	2
	Tisztítsa meg vízzel.

Távolítsa el a port porszívóval, törölje át a berendezést melegvízzel, utána törölje szárazra egy puha, tiszta ronggyal.

	3
	Tegye vissza a nyitott panelt.

(1) Dugja be a nyitott panel szerelvény-tengelyeit a csuklófuratokba, és szerelje fel.

(2) Szerelje fel a nyitott panelt ugyanilyen módon a másik oldalon is.

(3) Nyomja meg a nyíllal jelzett helyet, és zárja be a nyitott panelt.
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	A légszűrő tisztítása
	
	

	1
	Nyissa fel a nyitott panelt, és vegye ki a légszűrőt.

(1) Emelje meg a légszűrő fogantyúját, és akassza le az alját a horgokról (2 helyen). Fogja meg kézzel mindkét oldalát, és húzza ki. (Ekkor a rács a légszűrővel együtt kijön).

(2) Emelje fel a rács önhöz közelebbi horgait, és vegye ki.
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	(3) Távolítsa el a horgokat a rács hátoldaláról


	2
	Távolítsa el a port lemosással vagy porszívóval.

Lemosás után alaposan szárítsa meg árnyékos helyen.

	3
	Cserélje ki a légszűrőt, és zárja be a nyitott panelt.

Szerelje be a légszűrőt az 1. pontban leírt művelet fordítottjaként.

· A port a légszűrőből porszívóval lehet eltávolítani, vagy pedig enyhén mosószeres, meleg vizes kimosással. A szűrő kimosása után feltétlenül szárítsa meg alaposan árnyékos helyen, mielőtt visszaszerelné.

· Amennyiben hagyja, hogy a légszűrőn szennyeződés gyűljön össze, a légáramlás csökkenni fog, romlik a működés hatékonysága, és nő a zaj.

· Normál használat során a légszűrőket kéthetente tisztítani kell.


Az opcionális légtisztító szűrő használata
· Az opcionális légtisztító szűrőkészletet (UTR-FA 11-1) az utasítások szerint szerelje fel. (A szerelési utasításokat a légtisztító szűrőkészlettel együtt szállítjuk.) 

	· Amennyiben hosszabb ideig használja, a berendezésben por gyűlhet fel, mely csökkenti a teljesítményt. Azt ajánljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze is a berendezést, azon túl, hogy tisztítja és ápolja. Ha további információra van szüksége, kérdezze meg a meghatalmazott szerviz személyzetét. 

· A berendezés testének tisztításakor ne használjon 40°C-nál melegebb vizet, karcoló hatású tisztítószert, vagy olyan illékony anyagokat, mint pl. a benzin vagy hígító.

· Ne fújjon a berendezésre rovarirtó szert vagy hajlakkot.

· Amennyiben egy hónapig vagy még hosszabb ideig kikapcsolja a berendezést, először járassa  ventilátor üzemmódban kb. fél napig, hogy belső részei alaposan kiszáradjanak.


HIBAKERESÉS
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VIGYÁZAT!
	Üzemzavar, égett szag stb. esetén azonnal állítsa le a működést, húzza ki a hálózati dugót, és hívja ki a meghatalmazott szerviz személyzetét.

Ha csak a berendezés hálózati kapcsolóját kapcsolja ki, ezzel nem választja le teljesen a berendezést a hálózatról. Mindig ügyeljen, hogy húzza ki a hálózati dugót, vagy kapcsolja le a kisautomatát, mert csak így biztosítható, hogy teljesen leválassza a tápfeszültségről.


Mielőtt a szervizt kihívná, végezze el az alábbi vizsgálatokat:

	
	TÜNET
	PROBLÉMA
	OLDAL

	Normál működés
	Nem kezd azonnal üzemelni
	· Ha a berendezést leállította és utána azonnal újraindította, akkor kb. 3 percig nem működik, így akadályozva meg, hogy a biztosító kiolvadjon.

· Amikor a hálózati csatlakozó dugót kihúzta, és utána visszadugta a falialjzatba, a védőáramkör kb. 3 percig működik, megakadályozva a berendezés üzemelését. 
	–

	
	Zaj hallatszik
	· Üzem közben és közvetlenül a berendezés leállítása után vízáramlás zaja hallatszik a légkondicionáló csövezéséből. Az indítási műveletet követően 2-3 percig ez a zaj különösen jól hallható. (Ez a hűtőközeg áramlásának hangja)

· Üzem közben esetleg halk, kattogó hangot lehet hallani. Ez annak a következménye, hogy a hőmérsékletváltozás miatt az előlap kis mértékben tágul vagy összehúzódik
	–

	
	
	· A fűtési üzem közben esetenként sziszegő zaj hallatszik. Ezt a hangot az automatikus leolvasztási művelet adja.
	10

	
	Szagok
	· Bizonyos szagokat bocsáthat ki a beltéri egység. Ezek a szagok a szoba szagából adódnak (bútorok, dohány stb.), melyeket beszívott a légkondicionáló.
	–

	
	Pára vagy gőz száll fel
	· Szárítási vagy hűtési művelet közben vékony pára léphet ki a beltéri egységből. Ez annak eredménye, hogy hirtelen hűti le a szoba levegőjét a légkondicionálóból kilépő levegő, mely lecsapódáshoz és ködképződéshez vezet.
	–

	
	
	· Fűtés közben a kültéri egység leállhat, és láthatóan gőz száll fel a berendezésből. Ez az automatikus leolvasztási művelet következménye
	10

	
	A légáramlás gyenge, vagy leáll
	· Amikor a fűtési művelet elindul. a ventilátor sebessége átmenetileg igen alacsony, így teszi lehetővé, hogy a belső alkatrészek felmelegedjenek.

· Fűtés közben, amennyiben a szoba hőmérséklete a termosztát hőmérséklete fölé nő, a kültéri egység leáll, és a beltéri egység igen alacsony ventilátor fordulatszámmal üzemel. Ha tovább akarja fűteni a szobát, állítsa a termosztátot magasabb hőmérsékletre
	–

	
	
	· Fűtési művelet közben a berendezés átmenetileg leáll (7-15 perc között), amikor az automatikus leolvasztási művelet zajlik. Automatikus leolvasztás közben a működésjelző lámpa villog
	10

	
	
	· A ventilátor igen alacsony fordulatszámon üzemelhet szárítási művelet közben, vagy amikor a berendezés beméri a szoba hőmérsékletét.
	9

	
	
	· Szupercsendes üzem közben a ventilátor igen alacsony sebességgel fog működni. 
	9

	
	
	· Figyelő automatikus üzemmódban a ventilátor igen kis sebességgel üzemel
	9

	
	Víz folyik a kültéri egységből
	· Fűtés üzemmódban az automatikus leolvasztási művelet során víz folyhat ki a kültéri egységből.
	10

	Ellenőrizze még egyszer
	Egyáltalán nem működik
	· Ki van-e húzva a hálózati csatlakozó dugója?

· Volt-e feszültség-kimaradás?

· Kiolvadt-e a biztosító, vagy lecsapott-e a kisautomata?
	​

	
	
	· Működik-e éppen a késleltetés?
	11-12

	
	Rossz a hűtési teljesítmény
	· Elszennyeződött-e a légszűrő?

· A légkondicionáló beszívó rácsánál vagy kimenő nyílásánál nincs-e akadálya a levegő áramlásának?

· Helyesen állította-e be a szobahőmérsékletet (termosztát)

· Ajtó vagy ablak nincs-e nyitva?

· Hűtési művelet közben besüt-e valamelyik ablakon közvetlen napfény? (Húzza be a függönyt.)

· Hűtési művelet közben van-e fűtőberendezés vagy számítógép a szobában, esetleg túl sokan tartózkodnak-e a helyiségben?
	_

	
	
	· Szupercsendes üzemre van-e állítva a berendezés?
	9

	
	A berendezés nem a távvezérlő beállításának megfelelően üzemel
	· Lemerültek-e a távvezérlő elemei?

· Helyesen vannak-e berakva a távvezérlőbe az elemek?
	8


Amennyiben a probléma a fenti ellenőrzések után továbbra is fennáll, vagy ha égett szagot érez, vagy pedig a késleltetés jelzőlámpája (3. ábra (6)) villog, azonnal állítsa le a működést, húzza ki a hálózati dugót (1. ábra (15)), és hívja ki a meghatalmazott szerviz munkatársát. 

TIPPEK AZ ÜZEMELTETÉSHEZ

Működtetés és teljesítmény
	Fűtési teljesítmény
	
	Mikroszámítógép vezérlésű automatikus leolvasztás

	· Ez a légkondicionáló a hőszivattyú elvén működik, elnyeli a hőt a kültéri levegőből, és továbbítja ezt a belső térbe. Ennek eredményeként a működési teljesítmény csökken, amint a kültéri levegő hőmérséklete csökken. Ha úgy érzi, hogy nem elegendő a fűtési teljesítmény, azt ajánljuk, hogy a légkondicionáló mellett más fajta fűtőberendezést is használjon.

· A hőszivattyús légkondicionálók a teljes szobát felfűtik azzal, hogy keringetik a szoba levegőjét. Ennek következtében némi időre van szükség a légkondicionáló elindítását követően, hogy a teljes szoba felmelegedjen.
	
	· Amikor alacsony kültéri hőmérséklet és nagy páratartalom mellett használja a fűtés üzemmódot, a kültéri egységen zúzmara alakulhat ki, mely csökkenti a működési teljesítményt.

Azért, hogy elkerülje az ilyen fajta teljesítmény-csökkenést, a berendezés egy mikroszámítógép vezérlésű automatikus leolvasztási funkcióval rendelkezik. Amennyiben zúzmara alakul ki, a légkondicionáló átmenetileg leáll, és a leolvasztó kör rövid ideig működésbe lép (kb. 7-15 perc). Automatikus leolvasztási művelet során a működésjelző (vörös) lámpa villogni kezd.


Automatikus újraindítás
	Hálózat-kimaradás esete
	
	

	· A légkondicionáló feszültségét hálózat-kimaradás szakította meg. A légkondicionáló ilyenkor a feszültség visszatértekor Az előzőleg beállított üzemmódban indul újra automatikusan.

· A hálózat-kimaradás előtti beállítás érvényes.

· Amennyiben a késleltetés működtetése során hálózat-kimaradás következik be, a késleltetés alapállásba áll, és a berendezés az új időbeállításnak megfelelően fog
	
	elindulni (vagy leállni). Ilyenkor (tehát amikor késleltetési hiba következik be), a késleltetés-jelző lámpa (TIME) villogni kezd. (ld. 7. old.)

· Ha más elektromos háztartási eszközt (villanyborotva stb.) vagy rádióadót használnak a közelben, a légkondicionáló üzemzavart mutathat. Ebben az esetben rövid időre húzza ki a hálózati csatlakozó dugót, dugja vissza, és utána távvezérlővel folytassa a működtetést


Hőmérséklet és páratartalom tartomány
	
	Hűtés üzemmód
	Szárítás üzemmód
	Fűtés üzemmód

	Kültéri hőmérséklet
	Kb. 21-43°C
	Kb. 21-43°C
	Kb. –5… 24°C

	Beltéri hőmérséklet
	K.b 18-32°C
	K.b 18-32°C
	Kb. 27°C, vagy ennél kevesebb


· Amennyiben a légkondicionálót a fent megadottaknál magasabb hőmérsékleten használják, a beépített védőáramkör működésbe léphet, hogy megakadályozza a belső körök tönkremenetelét. Hűtési és szárítási üzemmódban – amennyiben a berendezést a fent felsoroltaknál alacsonyabb hőmérsékleten használják – a hőcserélő befagyhat, ami vízszivárgáshoz és egyéb kárhoz vezethet. 

· Ne használja ezt a berendezést más célra, csak hűtésre, páramentesítésre és levegő keringetésére – szokásos lakószobai célokra. 

· Amennyiben a berendezést hosszabb ideig erősen párás környezetben használják, kondenzáció alakulhat ki a beltéri egység felületén, és ez lecsepeghet a padlóra és az alatta levő tárgyakra. (80%-os és efölötti páratartalom esetén).  
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